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{Allgemeines /n

In dieser Betriebsanleitung finden Sie alle wichtigen Informationen zu Installation, Inbetriebnahme und Betrieb
von AIRSKIN®. AuRerdem erhalten Sie Informationen und wichtige Hinweise zu lhrer Sicherheit sowie Hilfe bei
Problemen.

1.1 Das Produkt AIRSKIN®

AIRSKIN® ist ein taktiler Sicherheitssensor fiir Roboter. AIRSKIN® ermdglicht es, industrielle Roboter, Maschi-
nen oder fahrerlose Transportsysteme in kollaborativen Anwendungen zu betreiben. AIRSKIN® ist nach EN ISO
13849-1 bzw. EN/IEC 62061 fiir funktionale Sicherheit in Performance Level e bzw. Sicherheits-Integritatslevel 3
zertifiziert.

AIRSKIN® wurde in Ubereinstimmung mit den giiltigen Normen und Richtlinien entwickelt und gefertigt.

1.1.1 Typenschild

A

TOVRheinland

AIRSKIN 11

Supp\y \/O|tage 24V DC ENISO 13849-1 (PL e, Cat. 3) us
Max. Current 0.08A ENIEC 62067 (SIL CL3) L.
Serialnr. AS-FT1-0000002 UL 1740:2018 E] E
Date 04/2024  ANSI/RIAR15.06-2012

CAN/CSA-Z434-14 + GIN

BLUE DANUBE Blue Danube Robotics GmbH
RoBoTes s CEm E] =

Abb. 1.1.: AIRSKIN® Typenschild.

1.2 Bestimmungsgemaler Betrieb
AIRSKIN® gilt nur dann als bestimmungsgemaR betrieben, wenn folgende Punkte berlicksichtigt werden:

+ Die Installation und Implementierung von AIRSKIN® muss von geschultem Personal durchgefiihrt werden.
+ Die Sicherheitsfunktionen von AIRSKIN® diirfen weder mutwillig noch fahrldssig ibergangen werden.

+ Die Sicherheits- und Bedienungshinweise dieser Betriebsanleitung miissen eingehalten werden.

+ Die Betriebsanweisungen des Betreibers miissen eingehalten werden.

+ Die gesetzlichen Unfallverhiitungsvorschriften miissen eingehalten werden.

+ Die Abnahme von einer Roboteranwendung nach ISO/TS 15066 muss erfolgt sein.

+ Die Roboter-/Maschinensteuerung muss fiir den Betrieb mit AIRSKIN® geeignet und richtig konfiguriert
(Safeguard Stop, Emergency Stop, ...) sein, sodass ein Signal bei Berlihrung auch zu einem sicheren Zustand
des Roboters/der Maschine fiihrt.

+ Eine Maschine/ein Roboter mit AIRSKIN® darf nur nach durchgefiihrter Risikoanalyse zum Betrieb freige-
geben werden.

Als nicht bestimmungsgemaRer Betrieb gilt:

+ Die Installation und Inbetriebnahme durch nicht befugte Personen.
« Der Betrieb unter Missachtung der Sicherheitsvorschriften.

+ Der Betrieb mit modifizierten Sicherheitseinrichtungen.

| AIRSKIN® el - |
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A WARNUNG: Hitzequellen

Betrieb in der Ndhe von Hitzequellen (Feuer, Funkenflug, Schweilarbeiten, Ofen, Radiatoren,
Heizllftern oder anderen warmeausstrahlenden Geréten) ist nicht zulédssig!

1.3 Lieferumfang

Priifen Sie die Vollstandigkeit und Unversehrtheit des Lieferumfangs. Den Inhalt lhres AIRSKIN®-Sets entnehmen
Sie bitte Abschnitt A.2.

A WARNUNG: Erstickungsgefahr fiir Kinder!

Verpackungsfolien von Kindern fernhalten. Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen!

1. Allgemeines
L 13 J[IB. Lieferumfang [IIRSKIN@}
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{Sicherheitshinweise /E

Folgende grundlegende Sicherheitshinweise miissen beim Einsatz von AIRSKIN® in jedem Fall beriicksichtigt wer-
den. Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise und Angaben zum sicheren Betrieb von AIRSKIN® sorgfaltig
durch. Machen Sie sich mit allen Funktionen von AIRSKIN® vertraut. Geben Sie AIRSKIN® nur mit Betriebsanlei-
tung an Dritte weiter.

2.1 Allgemeines zur Sicherheit

2.1.1 Verwendete Signalworter und Warnsymbole

Signalwort Bedeutung ‘
Gefahr Hinweis auf Lebensgefahr bei Nichtbeachten
Hinweis auf mogliche schwere Verletzungs- bzw.
Warnung

Lebensgefahr bei Nichtbeachten

Hinweis auf mogliche leichte Verletzungsgefahr bei

Vorsicht Nichtbeachtung

JREC €l 63y Hinweis auf Gefahren durch elektrische Spannung

Gefahr
Wichtig Hier wird ein fiir die Funktion wichtiger Hinweis gegeben
Info, Tipp Allgemeine Informationen oder besondere Tipps

QO >PBP>BH

E AIRSKIN® 2 Sicherheitshinweise}[ ) J
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2.1.2 Gefahrenhinweise

Z!\A GEFAHR: Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr und/oder Sachschiden durch
Fehlbedienung!

+ Gefahrdung von Personen durch fehlende Qualifikation und/oder Installationsfehlers
des Inbetriebnehmers.

« Gefahrdung von Personen durch nicht sachgemale Inbetriebnahme von AIRSKIN®
(Anbringung von AIRSKIN® am Roboter aber keine Installation als Sicherheitssystem.
Dies kann eine falsche Sicherheit fiir andere Personen suggerieren.)

WICHTIG: Befolgen Sie die Hinweise zum bestimmungsgemaBen Betrieb und zur
korrekten Installation!

« Uberschreiten Sie niemals die zuldssigen technischen Grenzwerte, vor allem nicht die
maximale zuldssige Geschwindigkeit Ihres Roboters oder lhrer Maschine, welche Sie
im Rahmen der Risikobeurteilung nach ISO/TS 15066 festgestellt haben.

+ Arbeiten Sie nicht mit Maschinen, die mit AIRSKIN® ausgestattet sind, wenn Sie:
- nicht Uber die erforderliche Qualifikation verfiigen,

— vom Betreiber keine vollstandige Einweisung erhalten haben,

- diese Betriebsanleitung nicht vollstandig gelesen und verstanden haben.
. J

A VORSICHT: SpaltmaRe

AIRSKIN® Systeme konnen Spalte aufweisen. Mégliche Risiken, welche durch diese Spalte
auftreten kénnten, miissen in der Risikobeurteilung nach der Maschinenrichtlinie und im
Sinne der ISO/TS 15066 berticksichtigt werden.

A VORSICHT: Passive Elemente

Das AIRSKIN® System kann an bestimmten Stellen mit passiven, dampfenden Elementen
erganzt werden. Diese Elemente heben sich farblich von aktiven AIRSKIN® Elementen ab
und verursachen bei Kontakt keinen sicheren Stopp, sondern lediglich eine Dampfung des
Aufpralls. Auch diese passiven Elemente miissen in der Risikobeurteilung beriicksichtigt
werden.

A VORSICHT: Mutwilliges AuBerkraftsetzen der Sicherheitsfunktion

Sollte die AIRSKIN® Connection Box (siehe Abschnitt 3.4.4) frei zuganglich sein, kann das
AIRSKIN® System mutwillig Giberbriickt werden und dessen Schutzfunktion dadurch aufler
Kraft gesetzt werden. Um dies zu vermeiden, muss der Zugang zur AIRSKIN® Connection
Box fiir unbefugte Personen mit geeigneten MalBnahmen verhindert werden.

2. Sicherheitshinweise
L 21 J [2. 1. Allgemeines zur Sicherheit ll I RS KI N® }
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2.1.3 Restrisiken

WARNUNG: Kollisionen im Augen- oder Kehlkopfbereich A

AIRSKIN® ist nicht fiir Kollisionen im Augen- oder Kehlkopfbereich konzipiert. Sind diese im
Betrieb nicht auszuschliefen, muss entsprechende Schutzausriistung bereitgestellt wer-
den.

WARNUNG: Inaktive AIRSKIN® durch Beschadigung samtlicher Schalter A

AIRSKIN® ist lber die AIRSKIN® Connection Box vor Beschadigungen durch elektrische
Einflisse geschiitz, welche vom Roboter-Sicherheits-Controller, der Sicherheits-SPS oder

der Spannungsversorgung ausgehen. Werden durch nicht sachgemalen Betrieb die Sicher-
heitskanale nach der AIRSKIN® Connection Box zum ungiinstigsten Zeitpunkt — keine AIRSKIN®
Schalter-Tests aktiv, alle Schalter geschlossen — gegen Ground kurzgeschlossen, so kon-

nen im schlimmsten Fall alle Halbleiter-Schalter von AIRSKIN® durchschmelzen. AIRSKIN®
wirde diesen Fehler zwar visualisieren, ware aber nicht mehr in der Lage die Sicherheitska-
nale zu 6ffnen und damit nicht sicher.

WARNUNG: Klemmstellen bei Robotern

Um Klemmstellen zu vermeiden, muss der Roboter in einem ausreichenden Abstand zu
Wanden oder anderen festen Objekten montiert werden.

WARNUNG: Hineinreichen hinter AIRSKIN®-Komponenten verboten
Das Hineinreichen hinter AIRSKIN®-Komponenten an einem/einer stillstehenden aber akti-

ven Roboter/Maschine ist nicht zuldssig! Es besteht Verletzungsgefahr durch Hangenblei-
ben beim Anfahren des Roboters.

VORSICHT: Nicht mit AIRSKIN® bedeckte Flichen A

Bereiche des Roboter welche nicht durch AIRSKIN® bedeckt sind bilden je nach Anwendung
potentielle Gefahrstellen, welche in der Risikobeurteilung beriicksichtigt werden miissen.

2.1.4 Richtlinien, Gesetze und Normen

AIRSKIN® ist nach EN I1SO 13849-1 bzw. EN/IEC 62061 sicherheitszertifiziert und nach der Maschinenrichtlinie
gepriift. Alle dafiir erforderlichen Normen und Richtlinien wurden eingehalten. Weitere Informationen zu den an-
gewandten Normen und Standards entnehmen Sie den Kapiteln 12 und 13.

2.1.5 Giiltigkeit

Diese Bedienungsanleitung ist zeitlich und 6rtlich uneingeschrankt giiltig.

2. Sicherheitshinweise
L ll I RS KI N ’ 2.1. Allgemeines zur Sicherheit} [ 21 J
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2.2 Sicherheitshinweise fiir den Betreiber

+ Die Zustandigkeit des Personals fir die jeweilige Tatigkeit ist vom Betreiber entsprechend der personellen
Qualifikation festzulegen.

+ Tatigkeiten in anderen Bereichen als den Zugewiesenen sind ausdriicklich zu untersagen.

+ Der Betreiber hat klare Vereinbarungen zu treffen, wer fiir den Betrieb, das Einrichten, die Reparatur und den
Service von AIRSKIN® verantwortlich ist.

2.2.1 Arbeitsschutz

AIRSKIN® ist als Sicherheitssystem fiir Roboter und Maschinen konzipiert. Um die Sicherheit der mit AIRSKIN®
ausgestatteten Maschinen zu garantieren, sind neben den betrieblichen Vorgaben die Richtlinien der ISO/TS 15066
zu befolgen.

Z!\L GEFAHR: Falsche Konfiguration der Steuerung

AIRSKIN® kann nur dann sicher funktionieren, wenn die Steuerung der Maschine/des Ro-
boters korrekt konfiguriert ist. Fiir den ordnungsgemafien und zuldssigen Betrieb muss die
Konfiguration und eine Risikoanalyse durch Fachpersonal durchgefiihrt werden.

2.2.2 Technischer Zustand der AIRSKIN®

AIRSKIN® darf nicht eigenmaéchtig verdndert werden. Jegliche Anderungen an der Installation ist mittels neuerli-
cher Risikoanalyse zu bestatigen.

2.3 Sicherheitshinweise fiir das Personal

+ Das Robotersystem darf grundsatzlich nur von geschultem Personal bedient werden.

+ Das Bedienungs- und Servicepersonal muss regelmaBig an einem Sicherheits-Training teilnehmen (mindes-
tens einmal im Jahr) und die Teilnahme schriftlich bestétigen.

+ Fachspezifische (elektrische, mechanische, pneumatische) Arbeiten an den Maschinen bzw. AIRSKIN® diir-
fen nur durch geschultes Personal des jeweiligen Faches durchgefiihrt werden.

Bedienpersonal:
Personen, die Erfahrungen in der Bedienung der Maschine haben, um mégliche Gefahren erkennen und Ri-
siken abschéatzen zu kénnen.

Elektro-Fachpersonal:
Personen, die Erfahrungen mit der Bedienung, dem Service und der Wartung an der Maschine haben, um
mogliche Gefahren erkennen und beheben zu konnen, die einen elektrischen Defekt als Ursache haben.

Mechanik-Fachpersonal:
Personen, die Erfahrungen mit der Bedienung, dem Service und der Wartung an der Maschine haben, um
mogliche Gefahren erkennen und beheben zu konnen, die einen mechanischen Defekt als Ursache haben.

Pneumatik-Fachpersonal:
Personen, die Erfahrungen mit der Bedienung, dem Service und der Wartung an der Maschine haben, um
mogliche Gefahren erkennen und beheben zu kdnnen, die einen pneumatischen Defekt als Ursache haben.

2. Sicherheitshinweise
L 23 J [2.2. Sicherheitshinweise fiir den Betreiber ll I RS KI N® }
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2.3.1 Gefahrensituationen und Unfalle

-
WICHTIG: Verhalten bei Unfallen

1. Unfall melden

 Telefon:

+ Wo ist es passiert?
+ Was ist passiert?
+ Wie viele Verletzte?
+ Welche Arten von Verletzungen?
+ Warten auf Riickfragen!
2. Erste Hilfe
+ Absicherung des Unfallortes
+ Versorgung der Verletzten
+ Anweisungen beachten
3. Weitere MaRnahmen
+ Rettungsdienst einweisen

+ Schaulustige entfernen

J

( WICHTIG: Augenschutz benutzen!

Sind Kollisionen im Augenbereich wahrend des Betriebs nicht auszuschlieBen, muss ein

Augenschutz getragen werden.

| AIRSKIN®

2. Sicherheitshinweise
2.3. Sicherheitshinweise fiir das Personal
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2.4 Spezifische Lebenszyklen von AIRSKIN®

2.4.1 Transport

AIRSKIN® ist in der von Blue Danube Robotics GmbH bereitgestellten Verpackung zu transportieren und zu lagern.
Bei Entnahme aus der Verpackung ist eine Sichtkontrolle auf Verformung der weichen Kunststoffteile durchzufiih-
ren und gegebenenfalls diese Teile zu ersetzen.

2.4.2 Installation/Montage

Die Montage darf nur bei ausgeschalteter Maschine oder Roboter erfolgen. Die korrekte Installation muss vor
Inbetriebnahme im manuellen Modus des Roboters in der langsamst moéglichen Geschwindigkeit getestet wer-
den. Auch bei Tests von AIRSKIN® am Roboter ist die ISO/TS 15066 einzuhalten. Umgebungsbedingungen: siehe
Abschnitt 10.3. Anschliisse: siehe Abschnitt 4.4.

2.4.3 Service und Wartung

Bei AuRerkraftsetzen oder Uberbriicken der Sicherheitsfunktionen von AIRSKIN® erlischt die Betriebserlaubnis
der Maschine, an der AIRSKIN® installiert ist.

Bei Service oder Wartungstatigkeiten ist die Maschine, an der AIRSKIN® installiert ist, stromlos zu stellen oder
abzuschalten.

Mindestens einmal pro Monat ist eine Sichtpriifung von AIRSKIN® durchzufiihren, um beginnende Beschadigun-
gen, plastische Verformungen oder andere Veranderungen zu erkennen. Bei plastischen Verformungen (z.B. durch
libermaRige Betdtigung, Einsatz unter erhéhten Temperaturen, intensivem Kontakt mit Losungsmitteln, etc.) ist
gegebenenfalls die Risikoanalyse oder die Arbeitsanweisung anzupassen bzw. das AIRSKIN® Teil zu ersetzen.

Die jahrliche Wartung muss durch geschultes Fachpersonal mit von Blue Danube Robotics GmbH zur Verfi-
gung gestelltem Equipment durchgefiihrt werden. Defekte AIRSKIN®-Teile konnen nach Riicksprache portofrei

an Blue Danube Robotics GmbH zurlickgeschickt werden. Bei Gewahrleistungsfallen miissen die beanstandeten
AIRSKIN®-Komponenten ebenfalls an Blue Danube Robotics GmbH zuriickgesendet werden.

2.4.4 Demontage

Hinweise wie zu Installation/Montage. Nicht mehr verwendete oder defekte AIRSKIN®-Teile konnen an Blue Da-
nube Robotics GmbH zuriickgeschickt werden.

2.5 Gebrauchsdauer

Bei ordnungsgemaler Wartung, Verwendung und Lagerung entsprechend dieser Betriebsanleitung betragt die
Gebrauchsdauer von AIRSKIN® 10 Jahre.

2. Sicherheitshinweise ®
L 2.5 J [2.4. Spezifische Lebenszyklen von AIRSKIN® ll I RS KI N }
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{Beschreibung von AIRSKIN® /B

3.1 Funktionsweise

AIRSKIN® ist ein Kollisionssensor fiir Roboter und Maschinen. Der gesamte Gefahrenbereich, in dem Kontakt mit
Menschen stattfinden konnte, inklusive Klemm- und Quetschstellen, ist mit AIRSKIN®-Pads abgedeckt. Kommt
es zu einer Kollision zwischen dem Roboter oder der Maschine und einem Menschen oder Gegenstand, so flihrt
dies zum sicheren Halt.

AIRSKIN®-Pads sind luftdichte Hiillen, in die eine sichere Sensorelektronik eingebaut ist. Bei Betatigung eines
Pads kommt es zu einer Verformung der AuBenhaut. Dadurch ergibt sich eine Luftdruckveranderung im Inneren
des Pads, die von der Elektronik erkannt wird. Nach einer Detektion wird sofort ein Nothalt ausgelost. Gleichzeitig
dampft das weiche Pad die Krafteinwirkungen, die aufgrund des Nachlaufwegs der Maschine auftreten kénnen.

3.2 EG-Baumusterpriifung

AIRSKIN® ist vom TUV AUSTRIA einer EG-Baumusterpriifung mit der Nummer MG17-00411 unterzogen worden.
Jedes Pad ist mit der gleichen Sicherheitselektronik ausgestattet. Die Pads unterscheiden sich untereinander
lediglich durch das Volumen, das im Rahmen der Baumusterpriifung mit maximal 1500 cm?® festgelegt wurde.
Es handelt sich hierbei um eine physikalische Grenze, oberhalb derer die korrekte Funktionsweise nicht mehr
gewabhrleistet ware.

3.3 Anbindung an die Sicherheitssteuerung

AIRSKIN® wird an die Sicherheits-Eingange einer Sicherheitssteuerung des Roboters oder der Maschine ange-
schlossen. Aufgrund der Architektur und Sicherheitseinstufung miissen dies zwei redundante Sicherheitskanéle
sein. Jedes AIRSKIN®-Pad arbeitet autonom und trifft selbsttatig Entscheidungen lber den aktuellen Zustand des
Pads (,betétigt”, ,nicht betatigt”, ,defekt”). Alle AIRSKIN®-Pads sind in Serie verschaltet. Sobald ein beliebiges Pad
eine Betatigung oder einen Defekt detektiert, trennt es die Sicherheitsleitungen und signalisiert dies so der Steue-
rung. Zusétzlich zu den beiden Sicherheitskanadlen werden alle AIRSKIN®-Pads mit 24 V Gleichspannung (SELV,
PELV) versorgt.

WICHTIG: Nicht potentialfrei! o

Die Halbleiterschalter, die in AIRSKIN® verbaut sind, sind nicht potentialfrei. Es muss daher
auf einen Potentialausgleich zwischen AIRSKIN® Connection Box und Robotersteuerung
geachtet werden.

3.4 Komponenten

Ein AIRSKIN®-Set besteht aus dem Supportlayer, der am Roboter befestigt ist, einer variablen Anzahl an AIRSKIN®-
Pads, Verbindungskabeln und einer AIRSKIN® Connection Box, welche die Verbindung zwischen Steuerung und
AIRSKIN® herstellt.

3.4.1 AIRSKIN®-Pad

Ein AIRSKIN®-Pad ist eine luftdichte Hiille aus Polyurethan, in der eine sichere Sensorelektronik eingebaut ist. Zu-
sétzlich zur Sicherheitselektronik sind am AIRSKIN®-Pad interne Verbindungskabel und Magnetstecker (Variante
B) verbaut. Jedes Pad verfiigt auBerdem Uber eine Vielzahl an Punktaufnahmen, mit denen es am Roboter oder an
der Maschine befestigt wird. Auf der Sicherheitselektronik sind LEDs verbaut, die Signale zum aktuellen Zustand
des Pads ausgeben konnen. Details zu den einzelnen Signalen finden Sie im Abschnitt 7.4.

In bestimmten Applikationen wie z.B. Greifern kommen kleinere AIRSKIN®-Pads zum Einsatz, deren geringes Vo-
lumen die Unterbringung einer Sensorelektronik nicht erlaubt. Diese sind durch Schlauchverbindungen an groRRe-
re Pads angeschlossen, welche die Sicherheitselektronik beinhalten. Die kleinen, angebundenen AIRSKIN®-Pads
werden als Companion-Pads bezeichnet (siehe Abbildung 5.2b).

EZIIRSKIN@) 3. Beschreibung von AIRSKIN® J[ 3 J
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Abb. 3.1.: Ein AIRSKIN®-Pad ist eine luftdichte Hiille aus Polyurethan, in der eine sichere Sensorelektronik einge-
baut ist.’

3.4.2 Externe Verbindungskabel

Externe Verbindungskabel werden benotigt, um die elektrische Verbindung liber bewegliche Elemente (z.B. Gelen-
ke) hinweg herzustellen. Um die Gefahr eines Hangenbleibens zu verhindern, sind alle externen Verbindungskabel
mit Magnetsteckern (Variante C) ausgefiihrt. Bleibt der Roboter mit dem Kabel hangen, so I16st sich der Magnetste-
cker bei geringer Zugkraft und 16st somit ein Halt-Signal aus.

LN

(a) Externes Verbindungskabel (b) Magnetstecker (c) Magnetsteckerpaar A und C

Abb. 3.2.: Alle externen Verbindungskabel sind mit Magnetsteckern (Variante C) ausgefthrt.!

3.4.3 Supportlayer

Der Supportlayer ist eine Montagestruktur aus Polyamid oder Alublech, welche vom Anwender am Roboter oder an
der Maschine montiert wird und auf dem in weiterer Folge die AIRSKIN®-Pads angebracht werden. Am Support-
layer sind bereits interne Verbindungskabel und Magnetstecker (Variante A) angebracht, mit denen die elektrische
Verbindung zwischen den AIRSKIN®-Pads hergestellt wird.

Abb. 3.3.: Der AIRSKIN® Supportlayer ist eine Montagestruktur aus Polyamid oder Alublech.’

TBeispielabbildung, dargestellte Komponenten méglicherweise nicht im Set enthalten.
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3.4.4 AIRSKIN® Connection Box
Die AIRSKIN® Connection Box dient dazu, AIRSKIN® an eine Roboter- oder Maschinensteuerung anzuschliel3en.

Versorgungsklemme X1

AIRSKIN® Connection Box
Slcherhe|tskanal Klemme X2

FREHEERS

R24 23 14 13

< GND | +24V
Pg(wlsk J I— CHzi\lzNELSJ I~ 1
POWER Z
P =4 ¢
A ‘é L J
Power-LED 12 — +24V  GND
IN
OuT, Q
A

Status-LEDs AIRSKIN |2

RESTART

A
Restart-Taster

14 24

a7

See technical instructions

|—AI§(S3KIN—|

o o ¥

SETUP
/’

Setup-Taster

a

AIRSKIN®-Buchse X3
Setup-Buchse X4

Abb. 3.4.: Die AIRSKIN® Connection Box dient dazu, AIRSKIN® an eine Roboter- oder Maschinensteuerung anzu-
schlielBen.

Die AIRSKIN® Connection Box verfiigt Gber zwei Status-LEDs pro Sicherheitskanal, die den Zustand der beiden
Sicherheitskanale am Ein- und Ausgang anzeigen. Im reguldren Betrieb leuchten alle vier LEDs auf und zeigen an,
dass die Sicherheitsleitungen verbunden sind. Bei Betatigung, Defekt oder fehlender Versorgungsspannung eines
AIRSKIN® -Pads leuchten die Ausgangs-LEDs nicht.

( WICHTIG: LEDs miissen immer iibereinstimmen o

Im korrekten Betrieb miissen die beiden LEDs immer libereinstimmen. Ist dies nicht der Fall,
liegt eine falsche Konfiguration oder ein Defekt vor.

Der Restart-Taster an der AIRSKIN® Connection Box dient zum sicheren Neustart der AIRSKIN®-Pads.

Jedes AIRSKIN®-Pad bendétigt aus Sicherheitsgriinden grundlegende Informationen Gber das System, in dem es
sich befindet (z.B. die Anzahl der Pads des Systems und die eigene Position im System). Bei der Erstinbetrieb-
nahme oder bei einer Rekonfiguration von AIRSKIN® (z.B. Hinzufiligen oder Austauschen eines Pads) muss diese
Information mittels Setup-Taster an der AIRSKIN® Connection Box neu gesetzt werden.

3.5 Bezeichnungen AIRSKIN® ,First Touch” FT1
AIRSKIN® ,First Touch” FT1 umfasst:

+ AIRSKIN® Pads, Supportlayer und Magnetstecker
+ AIRSKIN® Elektronik Rev.10
+ AIRSKIN® Connection Box

® 3. Beschreibung von AIRSKIN®
[[I I RS KI N 3.5. Bezeichnungen AIRSKIN® ,First Touch” FT1J [ 3.5 J
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{Installation /m

Dieses Kapitel enthalt wichtige allgemeine Hinweise zur Installation von AIRSKIN®.

4.1 AIRSKIN® auspacken

Die AIRSKIN®-Verpackung ist unempfindlich gegen langsames Kippen und Umdrehen. Die Verpackung ist bei
Erhalt auf augenscheinliche Beschadigungen wie Eindellungen und Risse zu untersuchen und dies gegebenenfalls
an den Lieferanten zu melden. Der Inhalt ist anhand der Betriebsanleitung auf Vollstandigkeit zu tiberpriifen und
etwaige Abweichungen sind an Blue Danube Robotics GmbH zu melden. AIRSKIN® ist in der Verpackung auf
ebenem, festem Boden bei einer Luftfeuchtigkeit von <30 % zu lagern.

‘ WICHTIG: Recyclinghinweis o

Die Verpackungsmaterialien (Karton und Inhalt) umweltgerecht entsorgen.

4.2 AIRSKIN®-Montage vorbereiten

Die Anlage/der Roboter, an dem AIRSKIN® montiert werden soll, muss ausreichend gesichert sein. Wahrend der
Montage muss die Anlage/der Roboter ausgeschaltet und alle Bremsen betétigt sein.

« Standplatz: Stabiler Untergrund

+ Montageuntergrund: Gereinigte Oberflachen der Anlage/des Roboters

+ Luft: rein, frostfrei, moglichst wenig Feuchtigkeit

+ Temperatur: +3 °C (37 °F) bis +40 °C (104 °F)

+ ausreichende Raumliiftung

- fiir Beleuchtung des Aufstellorts sorgen (Ablesen der Instruktionen, Durchfiihren von Wartungsarbeiten ...)
* lose oder schwenkbare Teile der Anlage, auf der AIRSKIN® montiert wird, vor Anheben sichern

+ geeignetes Hebezeug verwenden (Gewicht It. Datenblatt)

4.3 AIRSKIN® montieren

Die Anlage/der Roboter, an der AIRSKIN® montiert werden soll, muss ausreichend gut befestigt sein. Wahrend
der Montage muss die Anlage/der Roboter ausgeschaltet sein und alle Bremsen miissen betatigt sein. Die Ober-
flache, auf welche AIRSKIN® montiert wird, muss gereinigt und frei von Fetten und anderen Ablagerungen sein.
Die Anlage/den Roboter vor der Montage in die Montage-Position (Mounting Position) bringen, welche in der In-
stallationsanleitung angegeben ist, um eine moglichst einfache Montage der Teile zu ermdglichen.

WARNUNG: Gefahr durch bewegte Teile der Anlage/des Roboters A

Bewegte Maschinenteile sowie Antriebe, Werkzeuge, Werkstiicke u.A., die frei zugénglich

sind, konnen Gefahrstellen bilden. Das sind z.B.: Stof3stelle, Schneid-/Stichstelle, Quetsch-

stelle, Scher-/Schneidstelle, Schlag-/Fangstelle, Schneidstelle, Scher-/Quetschstelle und Ein-
zugstelle.

L[”RSKlN@ 4. /nsza//au‘onM 4 J
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4.3.1 Supportlayer

@ Arbeitshandschuhe

Die AIRSKIN® Supportlayer weisen zwar keine scharfen Kanten oder Ecken auf, dennoch
empfiehlt es sich bei groReren Robotermodellen geeignete Arbeitshandschuhe zu tragen.

+ Teile des Supportlayers aus Verpackung nehmen

+ Einzelteile mit der Stiickliste in Tabelle A.1 vergleichen um sicher zu gehen, dass alle Teile vorhanden sind
+ Montagewerkzeug (Schraubendreher) vorbereiten

+ Gegebenenfalls Kunststoff-Unterlegeplattchen und 3M-Klebepunkte vorbereiten

+ Bei der Installation roboterspezifischer AIRSKIN®, die Supportlayer-Teile in der vorgegebenen Reihenfolge
montieren

+ Supportlayer-Teile mit den Kabeln elektrisch miteinander verbinden

(a) Montage der Supportlayer-Teile (b) Die Teile des Supportlayers sind mit Kabeln elektrisch
miteinander verbunden

Abb. 4.1.: Nachdem die Supportlayer-Teile in der laut Benutzerhandbuch vorgegebenen Reihenfolge montiert wur-
den, werden sie mit Kabeln elektrisch miteinander verbunden.’

o WICHTIG: Montagehinweis W

Die Supportlayer-Teile miissen so befestigt werden, dass an allen Zwischenstellen kein,
bzw. ein gleich groRer Spalt entsteht. Um Bruch des Supportlayers zu vermeiden, diirfen
die Schrauben nicht zu fest angezogen werden.

Die Anlage/der Roboter kann gewissen Fertigungsungenauigkeiten unterworfen sein. Um diese auszugleichen,
missen die Supportlayer-Teile streng miteinander verschraubt werden. Zusétzlich konnen Kunststoff-Unterlege-
plattchen und 3M-Klebepunkte verwendet werden. Falls Stellen des Supportlayers nicht gut auf der unterliegenden
Oberflache haften oder aufliegen, konnen Klebepunkte verwendet werden um die Haftung zu erhéhen.

TBeispielabbildung, dargestellte Komponenten méglicherweise nicht im Set enthalten.

4. Installation
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4.3.2 Kabelverbindungen

Es gibt zwei Arten von Kabelverbindungen:

Interne Kabel am Supportlayer
Externe Kabel tiber Achsen/Gelenke

Grundsatzlich werden die einzelnen AIRSKIN®-Pads und Supportlayer fertig assembliert geliefert und der Benut-
zer muss nicht mit internen Kabeln hantieren.

(a) Interne Kabel (b) Externes Kabel

Abb. 4.2.: Grundsatzlich werden zwei Arten von Kabelverbindungen unterschieden: Interne Kabel folgen vorgege-

benen Pfaden am Supportlayer und externe Kabel dienen der elektrischen Verbindung iiber Gelenke.'

‘ WICHTIG: Montagehinweis 0

‘ Bei der Montage der Kabel sicherstellen, dass keine Zugkraft auf die Steckverbindung wirkt. |

Dies kann zu einer fehlerhaften Funktion der AIRSKIN® fiihren.

Externe Kabel werden erst nach der Montage der AIRSKIN®-Pads angeschlossen, was im nachsten Punkt erklart

wird.

4.3.3 Montage der Pads

Pads auf einer sauberen und weichen Unterlage zwischenlagern. Dies schiitzt die Pads vor Schaden und
Verschmutzung.

Pads mit der Gesamtliste in Abschnitt A.2 vergleichen.

Vor der Montage die Magnetstecker in den Pads mit einem weichen, fusselfreien Reinigungstuch und einem
handelsiiblichen Alkoholreiniger abwischen.

Pads in der Reihenfolge laut Installationsanleitung montieren.
Pads von einer Seite Reihe fiir Reihe auf dem Supportlayer befestigen.

Sicherstellen, dass sich die Befestigungsmagnete genau iiber den vorgesehenen Befestigungsmagnet-Schei-
ben befinden.

Ein leises Klicken signalisiert das selbststandige Einrasten der Befestigungsmagnete.

Bei richtiger Positionierung des Pads und Montage durch die Punktaufnahmen/-halter bzw. Befestigungs-
magnete verbinden sich die elektrischen Konnektoren (Magnetstecker), was durch ein leises Klicken horbar
ist.

Externe Kabel wie vorgesehen anschliel3en.

Externes Kabel vor dem Einstecken so positionieren, dass die Markierung des Steckers mit der Markierung
am Pad Ubereinstimmt.

TBeispielabbildung, dargestellte Komponenten méglicherweise nicht im Set enthalten.
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(a) Ausrichtung der Befestigungsmagnete (b) Einrasten der Befestigungsmagnete

Abb. 4.3.: Die Befestigungsmagnete werden iiber den vorgesehenen Befestigungsmagnet-Scheiben ausgerichtet
und rasten anschlieBend selbstandig ein.’

4.4 AIRSKIN® an die Sicherheits-SPS oder den Roboter-
Sicherheits-Controller anschlieBen

Nach der Montage von AIRSKIN® an der Anlage/dem Roboter ist noch der Anschluss an Sicherheits-SPS oder
Roboter-Sicherheits-Controller vorzunehmen.

A Lebensgefahr durch elektrische Spannung!

Die Anlage nur durch eine Elektrofachkraft anschlieBen lassen. Beachten Sie die Sicher-
heitshinweise (siehe Kapitel 2).

Beim Anschluss an Sicherheits-SPS oder Sicherheits-Controller miissen folgende Hinweise beachtet werden:
4.4.1 Spannung

AIRSKIN® an die im Robotermodell-spezifischen Benutzerhandbuch angegebenen Anschliisse am Roboter-Si-
cherheits-Controller oder an einer externen Spannungsquelle anschlieBen. Bei einer externen Spannungsquelle

ist ein Potentialausgleich zwischen AIRSKIN® und Anlage/Roboter laut dem Robotermodellspezifischen Benut-
zerhandbuch sicherzustellen.

.
0 WICHTIG: Potentialausgleich

Die Sicherheitsschalter von AIRSKIN® sind NICHT potentialfrei. Bei unterschiedlichen Mas-
sepotentialen der Anlage/des Roboters und AIRSKIN® ist die ordnungsgemale Funktiona-
litat nicht gewahrleistet.

.
0 WICHTIG: Kurzschluss an Magnetsteckern

Bei eingeschalteter Versorgungsspannung ist darauf zu achten, die Kontakte der Magnetste-
cker nicht mit leitfahigen Gegenstanden kurzzuschlieBen. Dies kann schlimmstenfalls zu
irreversiblen Beschadigungen der AIRSKIN® Elektronik fiihren, wodurch ein ordnungsge-
maBer Betrieb nicht mehr gewahrleistet ist.

4.4.2 Sicherung

Stellen Sie sicher, dass das elektrische Netz ausreichend abgesichert ist.

TBeispielabbildung, dargestellte Komponenten méglicherweise nicht im Set enthalten.

4. Installation ®
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4.4.3 Elektrischer Anschluss

+ Das Versorgungskabel von AIRSKIN® zum Sicherheits-Controller so verlegen, dass keine Stolpergefahr be-
steht und die Bewegungsfreiheit des Roboters nicht eingeschrankt wird.

+ Das Versorgungskabel laut dem Robotermodell-spezifischen Benutzerhandbuch {iber die AIRSKIN® Con-
nection Box mit der Sicherheits-SPS/dem Roboter-Sicherheits-Controller verbinden. Zur Inbetriebnahme ist
eine Rekonfiguration von AIRSKIN® erforderlich, die in Kapitel 5 naher erlautert wird.

+ Die Kabelverbindungen auf festen Sitz und guten Kontakt kontrollieren.

Der Anschluss von AIRSKIN® an eine Sicherheits-SPS/einen Roboter-Sicherheits-Controller erfolgt grundséatzlich
gemal Tabelle 4.1 (siehe Abbildung 4.4).

Tab. 4.1:

AIRSKIN® Connection Box Steuerung ‘
0 Versorgungsspannung +24V DC von Steuerung oder externem Netzteil (PELV/SELV)
e GND Masse/GND
@ Eingang Sicherheitskanal 1 Sicherheits-Ausgang 1 der Steuerung
@ Ausgang Sicherheitskanal 1 Sicherheits-Eingang 1 der Steuerung
@ Eingang Sicherheitskanal 2 Sicherheits-Ausgang 2 der Steuerung
@ Ausgang Sicherheitskanal 2 Sicherheits-Eingang 2 der Steuerung

Spannungsversorgung

; T —0—
24V ()

anos

[ T
NvT+
s

= Sicherheitskanal 1

Sicherheits-

\ . __= Sicherheitskanal 2 ’_/Q—
oz ] — e
I +

S N

Potentialausgleich

N

<
N
_/

AT

ve €¢ vT €T

Sicherheits-SPS / Roboter-Sicherheits-Controller

Abb. 4.4.: Anschluss des AIRSKIN® Systems an die Sicherheits-SPS oder den Roboter-Sicherheits-Controller.

AIRSI(IN® 4. Installation 4.4 17 ‘ 65
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0 WICHTIG: Potentialausgleich

Achten Sie bei der Verwendung eines externen Netzteils auf einen korrekten Potentialaus-
gleich zwischen Netzteil und Steuerung!

WICHTIG: Verlegen Sie AIRSKIN® Kabel nicht neben Energieleitungen!

Samtliche AIRSKIN® Leitungen sollten moglichst getrennt von anderen Energieleitungen
verlegt werden, um durch Interferenzen verursachte Stérungen der AIRSKIN®, und somit
einen unerwiinschten Stopp des Roboters zu vermeiden.

In Abbildung 4.5 ist die Anbindung der AIRSKIN® Connection Box an die Steuerung und die Verbindung zu einem
AIRSKIN®-Pad dargestellt. StandardméaRig werden AIRSKIN®-Pads mittels eines Verbindungskabels mit LEMO-
Stecker an die AIRSKIN® Connection Box angeschlossen.

4. Installation ®
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(d) Betrieb eines einzelnen AIRSKIN® Pads

Abb. 4.5.: Der Anschluss von AIRSKIN® an eine Steuerung erfolgt tiber die AIRSKIN® Connection Box mit einem

Versorgungskabel. AIRSKIN®-Pads werden via LEMO-Stecker mit der AIRSKIN® Connection Box ver-
bunden.
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4.4.4 AIRSKIN® Schalter-Testpulse

AIRSKIN® fiihrt zyklische Schalter-Tests abwechselnd auf beiden Sicherheitskanalen gemal Abbildung 4.6 durch.

Schalter-Testpuls

HIGH
! 250 ps
| <> <——>
| 150 ps
LOW i | Zeit
Pad #1 Pad #2 Pad #3
(a) Schalter-Testpulse im Detail
Sicherheitskanal 1
HIGH
LOW Zeit
30-40ms
Sicherheitskanal 2
HIGH
LOW Zeit

(b) Timing der Schalter-Testpulse auf beiden Sicherheitskanalen

Abb. 4.6.: Schalter-Testpulse von drei AIRSKIN® Pads auf den beiden Sicherheitskanélen. Die Konfiguration der
angeschlossenen Sicherheits-SPS oder des Roboter-Sicherheits-Controller muss gegebenenfalls ange-
passt werden, um die abgebildeten Schalter-Testpulse mit LOW-Phasen von 150 ps auf den Sicherheits-
kanalen zu erlauben.

@ AIRSKIN® Schalter-Testpulse

Die Sicherheits-SPS oder der Roboter-Sicherheits-Controller muss so konfiguriert werden,
dass Testpulse mit LOW-Phasen von 150 ys auf den Sicherheitskanalen erlaubt werden.

Wenn sich die verwendete Sicherheits-Steuerung bzw. Sicherheits-SPS nicht so konfigurieren lasst, dass die in
Abbildung 4.6 beschriebenen AIRSKIN® Schalter-Testpulse erlaubt werden — Roboter bzw. Maschine stoppt auf-
grund unterbrochener Sicherheitskanale — ist es moglich, einen in der AIRSKIN® Connection Box integrierten
Filter zu aktivieren (siehe Abbildung 4.7). Dieser Filter glattet die Ausgange der Sicherheitskanéle derart, dass die
AIRSKIN® Schalter-Testpulse keine Unterbrechungen mehrin den Ausgangssignalen hervorrufen. Es muss jedoch
berticksichtigt werden, dass durch diesen Filter auch mégliche Pulse der Sicherheits-Steuerung geglattet werden,
was wiederum zu Fehlern in der Sicherheits-Steuerung fiihren kann.

0 WICHTIG: AIRSKIN® Connection Box mit aktiviertem Ausgangsfilter

Durch das Aktivieren des in der AIRSKIN® Connection Box integrierten Filters werden samt-
liche Pulse auf den beiden Sicherheitskanalen geglattet, neben denen der AIRSKIN® auch
jene der Sicherheitssteuerung selbst.

Kann weder die Sicherheits-Steuerung so konfiguriert werden, dass die AIRSKIN® Schalter-Testpulse akzeptiert
werden, noch der integrierte Filter in der AIRSKIN® Connection verwendet werden, muss ein Sicherheits-Relais
oder eine Sicherheits-SPS verwendet werden, welche die AIRSKIN® Schalter-Testpulse bzw. den integrierten Filter
akzeptieren.

4. Installation ®
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Abb. 4.7.: Bei Bedarf kann ein in der AIRSKIN® Connection Box integrierter Filter aktiviert werden, um samtliche
Pulse auf den beiden Sicherheitskanélen zu glatten.

4.4.5 Terminierung einer AIRSKIN® Lane

Ein ACB mit den daran angeschlossenen AIRSKIN® Pads wird in weiterer Folge als Lane bezeichnet. Es konnen
maximal 15 AIRSKIN® Pads in Reihe geschaltet werden. Sollte ein AIRSKIN® Set aus mehr Pads bestehen, werden
diese zu Lanes mit je maximal 15 Pads aufgeteilt. Jede Lane wird an ein eigenes ACB angeschlossen. Diese
ACBs diirfen nicht einfach in Serie geschaltet werden, da dies elektrisch letztlich wieder einer einzelnen Lane mit
Uberschrittener maximaler Pad-Anzahl entspricht. Die verschiedenen ACBs missen stattdessen an jeweils eigene
2-kanalige Sicherheitseingdnge angeschlossen werden, z.B. an eine Sicherheits-SPS mit einer entsprechenden
Anzahl sicherer Eingange.

( WICHTIG: Maximal 15 AIRSKIN® Pads pro AIRSKIN® Connection Box o

An einer AIRSKIN® Connection Box diirfen maximal 15 AIRSKIN® Pads angeschlossen wer-
den. Mehr AIRSKIN® Pads fiihren dazu, dass die Spannungspegel auf den beiden Sicher-
heitskanalen zu geringe Werte annehmen.

Das Ende einer jeden AIRSKIN® Lane muss mit einem Endstecker abgeschlossen werden. Ein schematischer
Uberblick der Verkabelung einer AIRSKIN® Lane ist in Abbildung 4.8 dargestellt.

Abschluss eines AIRSKIN® Systems @

Wird ein AIRSKIN® System nicht wie in Abbildung 4.8 dargestellt mit einem
AIRSKIN® Terminator abgeschlossen, so bleiben die Sicherheitskanale permanent offen
und die AIRSKIN® leuchtet konstant Gelb.
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Abb. 4.8.: Die beiden Sicherheitskanale werden in einer AIRSKIN® Lane durch samtliche Pads gefiihrt und miissen
am Ende der Lane mit einem AIRSKIN® Terminator abgeschlossen werden.

Es existieren unterschiedliche Varianten zum Abschluss einer AIRSKIN® Lane.

(a) AIRSKIN® A-Terminator (b) AIRSKIN® B-Terminator (c) AIRSKIN® C-Terminator

(d) AIRSKIN® LEMO-Terminator (e) AIRSKIN® A-Terminator (f) AIRSKIN® C-Terminator
(alte Version) (alte Version)

Abb. 4.9.: Varianten der magnetischen Endstecker zum Abschluss eines AIRSKIN® Systems.

TBeispielabbildung, dargestellte Komponenten méglicherweise nicht im Set enthalten.

4. Installation ®
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{Inbetriebnahme /B

Dieses Kapitel enthalt wichtige allgemeine Hinweise zur Inbetriebnahme von AIRSKIN®. Dies beinhaltet eine erst-
malige Inbetriebnahme oder eine Inbetriebnahme nach einer vollstandigen oder partiellen De-Montage und Re-
Montage von AIRSKIN®, Installation auf einer anderen Anlage/einem anderen Roboter, einem Umbau der An-
lage/des Roboters und nach ausfiihrlichen Wartungen. Fir etwaige Eigenheiten beziiglich der Inbetriebnahme
roboterspezifischer AIRSKIN® sei auf die entsprechende Betriebsanleitung verwiesen.

Die Konfiguration der Sicherheits-SPS bzw. des Roboter-Sicherheits-Controllers sowie die Inbetriebnahme des
AIRSKIN® Systems miissen von geschultem Fachpersonal durchgefiihrt werden.

5.1 AIRSKIN® Firmware-Variante ,Volatile Actuation”

Bei dieser optionalen Variante werden im Gegensatz zur standardmaBigen Firmware die Zustande der einzelnen
AIRSKIN® Pads (Aktuierungen, Fehler, etc.) nicht persistierend gespeichert. Das hat zur Folge, dass mit einem
Zuriicksetzen der 24V DC-Spannungsversorgung eine AIRSKIN® Lane neugestartet werden kann. Treten beim
Neustart keinerlei Fehler auf, schlieBt AIRSKIN® beide Sicherheitskanéle und alle Pads leuchten blau.

Diese Modifikation birgt das Risiko, dass bei einer kurzen Unterbrechung der 24V DC-Spannungsversorgung im
Kollisionsfall die beiden Sicherheitskanale geschlossen werden und der Roboter bzw. die Maschine weiter in
die Kollision fahren konnte. Um dieses Risiko zu minimieren, muss der automatische Wiederanlauf durch den
Sicherheits-Controller bzw. die Sicherheits-SPS verhindert werden. Ein Wiederanlauf der Maschine bzw. des Ro-
boters darf nach dem Offnen der beiden AIRSKIN® Sicherheitskanéle erst nach einer erforderlichen Quittierung
durch den Benutzer erfolgen.

WARNUNG: Automatischer Wiederanlauf verboten! @

Bei Verwendung der AIRSKIN® Firmware-Variante ,Volatile Actuation” ist ein automatischer
Wiederanlauf der Maschine bzw. des Roboters verboten!

Der Sicherheits-Controller bzw. die Sicherheits-SPS muss so konfiguriert werden, dass ein
Wiederanlauf der Maschine bzw. des Roboters nach dem Offnen der beiden AIRSKIN® Si-
cherheitskanale erst nach erfolgter Quittierung durch den Benutzer erfolgen kann.

Vergewissern Sie sich anhand des Lieferscheins, ob diese Firmware-Variante vorliegt und somit die beschriebene
Konfiguration vorgenommen werden muss.

5.2 Vorarbeiten vor dem Einschalten von AIRSKIN®

Vor der Arbeit mit einer Anlage/einem Roboter, welcher AIRSKIN® als Sicherheitsfunktion verwendet, ist eine
Vertrautheit vorausgesetzt mit

+ der Anlage/dem Roboter, auf welchem AIRSKIN® angebracht ist

+ der Bedienung der Anlage/des Roboters, auf welchem AIRSKIN® angebracht ist

+ dem Arbeitsplatz

+ der Tatigkeit/Arbeitsweise

+ den zusatzlichen, neben AIRSKIN® installierten Sicherheitseinrichtungen

+ dem unmittelbaren Umfeld

+ den MalRnahmen fiir einen Notfall

+ dem Protokoll der Vorschicht bzw. des Vortags
Priifen Sie, ob die Zugange zu den elektrischen Einrichtungen verschlossen sind!

Zusatzliche Vorbereitungen, die vor jedem Betrieb zu tatigen sind, finden Sie im Kapitel 6.
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5.3 AIRSKIN® rekonfigurieren

Um AIRSKIN® an einer Anlage/einem Roboter verwenden zu kénnen, muss sie vor der ersten Verwendung und
nach jeder Anderung (z.B. Austausch eines Teils) rekonfiguriert werden.

Priifen Sie vor der Rekonfiguration von AIRSKIN®:

+ Kein Kabel aufien sichtbar oder lose hdangend.

+ Alle AIRSKIN®-Pads sind richtig und fest am Supportlayer montiert.

+ Die Verbindungsschlauche etwaiger Companion-Pads weisen weder Knicke noch Quetschungen auf.
+ Die AIRSKIN® Connection Box ist richtig an die Steuerung angeschlossen.

+ Wenn die AIRSKIN® Connection Box durch die Steuerung mit +24 V DC versorgt wird, so ist diese Verbindung
zu Uberpriifen.

+ Wenn die AIRSKIN® Connection Box durch eine externe Versorgung mit +24 V DC versorgt wird, so ist diese
Verbindung und der Potentialausgleich mit der Steuerung zu tberprifen.

+ Das AIRSKIN® Verbindungskabel ist an die AIRSKIN® Connection Box angeschlossen.
+ Die Steuerung bzw. die externe Versorgung versorgt die AIRSKIN® Connection Box mit +24 V DC.

AIRSKIN® wird rekonfiguriert, indem der Bediener zunachst die AIRSKIN® Lane von der X3-Buchse an die X4-
Buchse der AIRSKIN® Connection box anschliet (Abbildung 5.1a), wodurch die beiden Sicherheitskanéle zur
Sicherheits-SPS bzw. zum Roboter-Sicherheits-Controller physisch getrennt werden. Anschlielend wird der Setup-
Taster kurz betatigt (Abbildung 5.1b), um den Setup-Prozess zu starten.

Mit dem Start des Setup-Prozesses beginnen die AIRSKIN® Pads griin zu leuchten (Abbildung 5.1c). Etwaige Feh-
ler wahrend dem Setup-Prozess werden durch griines Blinken signalisiert. Am Ende des Setup-Prozesses erl6-
schen die LEDs der AIRSKIN® Pads wieder (Abbildung 5.1d). Bei einem Fehler wahrend des Setup-Prozesses kann
dieser durch erneutes Driicken des Setup-Tasters (Abbildung 5.1b) wiederholt werden. Andernfalls kann nach einer
erfolgreichen Rekonfiguration die AIRSKIN® Lane von der X4-Buchse wieder an die X3-Buchse der AIRSKIN® Con-
nection Box angeschlossen werden (Abbildung 5.1€). Alle AIRSKIN® Pads leuchten konstant blau (Abbildung 5.7f),
AIRSKIN® ist wieder funktionsfahig.

o WICHTIG: Fehlgeschlagene Rekonfiguration

Wenn bei der Rekonfiguration einer AIRSKIN® Lane die AIRSKIN® Pads beginnen griin
zu blinken, ist der Vorgang fehlgeschlagen. Mdégliche Griinde hierfiir sind eine nicht abge-
schlossene AIRSKIN® Lane, oder ein falsch montiertes AIRSKIN® Pad.

5. Inbetriebnahme
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(a) Wechsel zur X4-Buchse (b) Setup-Taster betéatigen (c) Der Setup-Prozess wird durch
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(d) Setup-Prozess beendet (e) Wechsel zur X3-Buchse (f) Die AIRSKIN® Pads leuchten
konstant blau

Abb. 5.1.: lllustration des Ablaufs einer Rekonfiguration von AIRSKIN® mittels AIRSKIN® Connection Box.'

TBeispielabbildung, dargestellte Komponenten méglicherweise nicht im Set enthalten.

5. Inbetriebnahme
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5.4 AIRSKIN® einschalten

A WARNUNG: Sicherheitshinweise beachten!

Sie diirfen AIRSKIN® nur einschalten, wenn Sie die obigen Hinweise beachtet haben. Be-
achten Sie auch die Sicherheitshinweise in Kapitel 2.

5.4.1 Einschalten vorbereiten
Priifen Sie den ordnungsgeméaRen Zustand von AIRSKIN®:

+ Kein Kabel auflen sichtbar oder lose hangend.
+ Alle AIRSKIN®-Pads sind richtig und fest am Supportlayer montiert.
+ Die Verbindungsschlauche etwaiger Companion-Pads weisen weder Knicke noch Quetschungen auf.

+ Das Verbindungskabel zwischen AIRSKIN® am Roboter/an der Anlage und der AIRSKIN® Connection Box
ist fest in die AIRSKIN® Connection Box eingesteckt.

+ Die AIRSKIN® Connection Box ist richtig an die Steuerung angeschlossen.

+ Wenn die AIRSKIN® Connection Box durch die Steuerung mit +24 V DC versorgt wird, so ist diese Verbindung
zu Uberpriifen.

« Wenn die AIRSKIN® Connection Box durch eine externe Versorgung mit +24 V DC versorgt wird, so ist diese
Verbindung und der Potentialausgleich mit der Steuerung zu tberpriifen.

+ Sicherstellen, dass kein AIRSKIN®-Pad bereits vor dem Einschalten von AIRSKIN® oder des Roboters/der
Anlage gedriickt ist.

+ Sicherstellen, dass der Not-Halt-Taster leicht, schnell und gefahrlos von jedem Bedienungsplatz der Maschi-
ne aus betatigt werden kann.

A VORSICHT: Keine betatigten AIRSKIN®-Pads vor dem Einschalten!

Sicherstellen, dass kein AIRSKIN®-Pad bereits vor dem Einschalten von AIRSKIN® oder des
Roboters/der Anlage gedriickt ist. Ein Losen der Betdtigung nach dem Einschalten kann
zu einem Fehlerzustand des betreffenden AIRSKIN®-Pads fiihren, oder die Sensitivitat des
Pads beeintrachtigen.

o WICHTIG: Verbindungsschlauche kontrollieren!

Wenn sich Companion-Pads im AIRSKIN®-System befinden, ist optisch sicherzustellen, dass
deren Verbindungsschlauche keine Quetschungen oder Knicke aufweisen.

T

4" i
. @H:

LA\
I

(a) betéatigtes AIRSKIN®-Pad (b) AIRSKIN®-Companion-Pad

Abb. 5.2.: Vor dem Einschalten von AIRSKIN® gilt es sicherzustellen, dass keine AIRSKIN®-Pads bereits betatigt
sind und etwaige Verbindungsschlauche von Companion-Pads keine Quetschungen oder Knicke auf-

; 1

weisen.

5. Inbetriebnahme
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5.4.2 AIRSKIN®-System einschalten

Schritt Tatigkeit ‘

1 Falls die AIRSKIN® Connection Box extern mit +24 V DC versorgt wird, so ist die Versorgung
einzuschalten.

2 Steuerung des Roboters/der Anlage ordnungsgemaR einschalten (siehe Betriebsanleitung des
Roboters/der Anlage).

3 Visuelle Kontrolle ob ein AIRSKIN®-Pad einen Fehlercode anzeigt. Falls dies der Fall ist, ist das
Kabel an der AIRSKIN® Connection Box auszustecken und neu einzustecken oder der
Restart-Taster auf der AIRSKIN® Connection Box zu driicken. Die Fehlercodes befinden sich in
Abschnitt 7.4.

N

Zeigt kein Pad einen Fehlercode, aber die Kontroll-LEDs auf der AIRSKIN® Connection Box
leuchten nicht, so ist jedes AIRSKIN®-Pad einmal zu driicken um die Situation zu quittieren.
Dies ist kein Fehlerzustand, sondern eine Sicherheitsfunktion, wenn ein Pad im betéatigten
Zustand ausgeschaltet wurde.

5 Wenn beide Kontroll-LEDs auf der AIRSKIN® Connection Box leuchten und kein Pad einen
Fehler anzeigt (alle Pads leuchten statisch blau), so ist die AIRSKIN® einsatzbereit.

6 Leuchten alle Pads statisch blau und wechseln aber innerhalb von 10 Sekunden auf griin
blinkend, so stimmt die Konfiguration nicht mit dem aktuellen Zustand der AIRSKIN® (iberein.
Fiihren Sie die Rekonfiguration der AIRSKIN® wie in Abschnitt 5.3 beschrieben durch.

7 Alle Pads sind der Reihe nach von der Basis aus einmal zu driicken um die Funktion zu priifen.
Dieser Vorgang ist im Sicherheitsprotokoll zu dokumentieren.

8 Programm am Roboter/der Anlage starten (siehe Betriebsanleitung des Roboters/der Anlage).

Beispielabbildung, dargestellte Komponenten mdglicherweise nicht im Set enthalten.

5. Inbetriebnahme
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5.5 AIRSKIN® stoppen und ausschalten

A VORSICHT: NOT-Halt-Taster

Bei Fehlfunktionen bzw. im Notfall muss der Roboter/die Anlage, an dem/der ein AIRSKIN®-
System angebracht ist, mit dem NOT-Halt-Taster still gesetzt werden.

5.5.1 Ausschalten vorbereiten

Sicherstellen, dass kein AIRSKIN®-Pad vor dem Ausschalten von AIRSKIN® oder des Roboters/der Anlage ge-
driickt ist. AIRSKIN® und den Roboter/die Anlage immer nur mit unbetéatigter AIRSKIN® abschalten. Ist es nicht
moglich die Betatigungen von AIRSKIN®-Pads zu beenden ohne die AIRSKIN® auszuschalten, so miissen beim
neuerlichen Einschalten von AIRSKIN® die jeweiligen Pads quittiert werden.

5.5.2 AIRSKIN®-System stoppen und ausschalten

Schritt Tatigkeit ‘

1 Steuerung des Roboters/der Anlage ordnungsgemaR ausschalten (siehe Betriebsanleitung
des Roboters/der Anlage)

2 Wenn die AIRSKIN® Connection Box durch die Steuerung mit +24 V DC versorgt wird, so
schaltet sich AIRSKIN® gemeinsam mit der Steuerung aus.

3 Wenn die AIRSKIN® Connection Box durch eine externe Versorgung versorgt wird, so ist diese
eigens abzuschalten.

5. Inbetriebnahme ®
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{Betrieb /n

6.1 Bevor Sie AIRSKIN® einschalten

Stellen Sie sicher, dass
« AIRSKIN® frei von Kollisionen ist, d.h. weder selbst Aufbauten oder eine Wand beriihrt, noch von anderen
Gegenstédnden (Werkzeugen o. &.) beriihrt wird,
+ kein AIRSKIN®-Pad sichtbar beschadigt ist,
+ alle AIRSKIN®-Pads ordnungsgemal befestigt sind,
+ jedes AIRSKIN®-Set mit der jeweiligen AIRSKIN® Connection Box verbunden ist,

+ jede AIRSKIN® Connection Box mit den passenden Safety I0s des Roboters/der Anlage und +24V Gleich-
spannungsversorgung verbunden ist,

+ alle Kabel zwischen den AIRSKIN®-Pads ordnungsgemal verbunden sind.

WARNUNG: Sicherheitshinweise beachten! A

Wenn AIRSKIN® beim Einschalten nicht frei von Kollisionen ist, kann AIRSKIN® nicht ord-
nungsgemal funktionieren!

6.2 AIRSKIN® einschalten

AIRSKIN® wird eingeschaltet sobald sie mit +24 V Gleichspannung versorgt wird, z.B. typischerweise durch Ein-
schalten der Roboter-Steuerung. Direkt nach dem Einschalten durchlauft jedes AIRSKIN®-Pad eine Initialisierungs-
phase, die zwischen 0 und maximal 20 Sekunden dauert. Wahrend dieser Initialisierungsphase kann beim jeweili-
gen AIRSKIN®-Pad ein leises Pfeifgerdusch wahrgenommen werden. Nachdem die Initialisierung aller AIRSKIN®-
Pads abgeschlossen ist, ist AIRSKIN® betriebsbereit und beide Kontroll-LEDs der AIRSKIN® Connection Box
leuchten gleichbleibend griin.

WICHTIG: Funktionstiichtigkeit iiberpriifen! 0

Nach dem Einschalten von AIRSKIN® und der anschlieBenden Initialisierungsphase ist die
Funktion der AIRSKIN® als aktive Sicherheitseinrichtung zu iberpriifen:
+ Leuchten alle AIRSKIN®-Pads durchgehend blau?

+ Werden die Sicherheitskanéle unterbrochen (Status-LEDs an der AIRSKIN® Connec-
tion Box erloschen) bei der Betatigung eines AIRSKIN®-Pads?

6.3 AIRSKIN® ausschalten

AIRSKIN® wird durch Trennen der Spannungsversorgung, z.B. typischerweise durch Ausschalten der Roboter-
steuerung, ausgeschaltet.
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{Fehlerzustéinde /

Bevor Sie die nachfolgende Fehlerliste priifen, stellen Sie sicher, dass

+ Sie die Anweisungen dieser Betriebsanleitung genau befolgt haben,

+ kein missbrduchlicher Betrieb vorliegt (siehe Abschnitt 1.2).

Priifen Sie anhand der nachfolgenden Abschnitte, ob der Fehler bzw. die Stérung beschrieben ist und ob die be-
schriebene MalRnahme zur Behebung des Fehlers bzw. der Stérung fiihrt.

Wenn sich das Problem nicht beseitigen lasst, setzen Sie sich mit lnrem AIRSKIN®-Héandler in Verbindung.

7.1 Funktionalitdt der AIRSKIN® Connection Box iiberpriifen

Kontrollieren Sie, ob die AIRSKIN® Connection Box richtig angeschlossen ist indem Sie das Verbindungskabel zu
AIRSKIN® trennen und einen AIRSKIN® LEMO-Terminator (siehe Abbildung 4.9d) direkt an die AIRSKIN® Connec-
tion Box (Buchse X3) anschlielen.

+ Leuchtet die Power-LED nicht, kontrollieren Sie die 24 V DC Spannungsversorgung der AIRSKIN® Connection
Box an der Versorgungsklemme X1.

+ Sollten die beiden IN-Status-LEDs an der AIRSKIN® Connection Box nicht leuchten, kontrollieren Sie die
Verbindung der AIRSKIN® Connection Box zur Sicherheits-SPS oder zum Roboter-Sicherheits-Controller laut
roboterspezifischer Installationsanleitung.

« Wenn die Status-LEDs an der AIRSKIN® Connection Box flackern, stellen Sie sicher, dass die Masseleitung
der AIRSKIN® Connection Box guten elektrischen Kontakt mit einem Masseanschluss der Robotersteuerung
hat.

» Leuchten alle Status-LEDs an der AIRSKIN® Connection Box, so entfernen Sie den AIRSKIN® LEMO-
Terminator und verbinden Sie das AIRSKIN®-System wieder mit der AIRSKIN® Connection Box (Buchse
X3).

WARNUNG: AIRSKIN® LEMO-Terminator vor Inbetriebnahme wieder entfernen! A

Ein AIRSKIN® LEMO-Terminator schliet die beiden Sicherheitskanéle, ohne jeglicher
AIRSKIN® Pads in der Lane. Die Sicherheitsfunktion der AIRSKIN® Pads ist damit auller
Kraft gesetzt! Ein solcher Betrieb ist unzulassig!

7.2 Funktionalitat des AIRSKIN® Verbindungskabels tiberpriifen

Um einen Defekt des AIRSKIN® Verbindungskabels ausschlieRen zu konnen, wird dieses je nach Ausfiihrung direkt
mit einem A- bzw. C-Terminator abgeschlossen.

+ Sollten die OUT-Status-LEDs der AIRSKIN® Connection Box nicht leuchten, kontrollieren Sie die Steckverbin-
dung sowie die Magnetkontakte.

+ Leuchten die OUT-Status-LEDs der AIRSKIN® Connection Box, so entfernen Sie den AIRSKIN® Terminator
und verbinden Sie das Kabel wieder mit der AIRSKIN® Lane.
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7.3 Funktionalitidt der AIRSKIN® Pads iiberpriifen

@ Aktive AIRSKIN® Pads

AIRSKIN® Pads, die in einer beliebigen Farbe blinken oder durchgehend leuchten, werden
als aktiv bezeichnet.

@ Neustart der AIRSKIN® Connection Box

Um die AIRSKIN® Connection Box neu zu starten, driicken Sie den Restart-Taster an der
AIRSKIN® Connection Box und warten Sie 3 Sekunden lang.

Keine Pads sind aktiv:
+ Sollte keines der Pads aktiv sein, kontrollieren Sie die Verbindungen externer Kabel, schlieRen Sie diese
erneut an und starten Sie die AIRSKIN® Connection Box anschlieRend neu.

+ Demontieren Sie das Pad, das der AIRSKIN® Connection Box am nachsten ist und wischen Sie die magne-
tischen Kontakte des Pads und des Supportlayers ab. Montieren Sie das Pad wieder und starten Sie die
AIRSKIN® Connection Box neu.

« Um einen Defekt des AIRSKIN® Pads ausschlieRen zu kdnnen, demontieren Sie das Pad und tiberbriicken
Sie die Magnetkontakte des Supportlayers mit einem passenden AIRSKIN® C-C Kabel, oder tauschen Sie
das Pad gegen ein anderes baugleiches Pad der selben AIRSKIN® Lane.

Mindestens ein Pad ist aktiv:

+ Sind nur einige der Pads aktiv (die restlichen jedoch nicht), kontrollieren Sie die Verbindungen externer Kabel
und stellen Sie sicher, dass das aktive Pad mit dem nachsten inaktiven Pad ordnungsgemal verbunden ist.
Starten Sie danach die AIRSKIN® Connection Box neu.

+ Demontieren Sie das inaktive Pad und wischen Sie die magnetischen Kontakte des Pads und des Support-
layers ab. Montieren Sie das Pad wieder und starten Sie die AIRSKIN® Connection Box neu.

+ Demontieren Sie das aktive Pad und wischen Sie die magnetischen Kontakte des Pads und des Supportlay-
ers ab. Montieren Sie das Pad wieder und starten Sie die AIRSKIN® Connection Box neu.

Alle Pads sind aktiv:

+ Wenn jedes AIRSKIN® Pad aktiv ist, finden Sie im folgenden Abschnitt alle Status-Codes der einzelnen Pads.

7. Fehlerzustédnde ®
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7.4 Status-Codes der AIRSKIN® Pads

|
Starten Sie die AIRSKIN® Connection Box neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist das AIRSKIN®-Pad |
dauerhaft beschadigt und muss ersetzt werden. l

|

]

Demontieren Sie die betreffenden Pads und wischen Sie die magnetischen Kontakte des Pads und des Sup-
portlayers ab. Montieren Sie die Pads wieder und starten Sie die AIRSKIN® Connection Box neu.

Ein Konfigurationsfehler ist aufgetreten, wenn sich z.B. die Gesamtanzahl der montierten Pads geandert hat.
Fiihren Sie die Initialisierung von AIRSKIN® wie in Kapitel 5 beschrieben durch.

]

|
Betétigen Sie jedes betreffende AIRSKIN®-Pad kurz zum Quittieren. Diese sollten anschlieRend gelb leuchten. |
Nach Quittieren des letzten blau blinkenden Pads leuchten alle Pads stetig blau. !

|

Durchgehend Rot: l

Stellen Sie sicher, dass kein loses Kabel, Schlauch o. &. des Roboter/der Anlage AIRSKIN® berihrt und 16sen
Sie etwaige Kollisionen.

Uberpriifen Sie ob die Sicherheitskanéle der Sicherheits-SPS oder des Roboter-Sicherheits-Controllers aktiv
sind und einen Pegel von 24V aufweisen.

Kontrollieren Sie die Verbindungen externer Kabel. Wenn an einem Pad sowohl ein Eingang (IN) als auch ein
Ausgang (OUT) fir externe Kabel vorhanden sind, so achten Sie darauf, dass die Kabel am Eingang stets
Richtung Basis fiihren und jene am Ausgang Richtung Endeffektor.

Uberpriifen Sie ob der Endstecker korrekt angeschlossen ist und starten Sie danach die AIRSKIN® Connection
Box neu.

Demontieren Sie nacheinander alle betreffenden Pads (beginnen Sie dabei bei jenem, das dem Endeffektor
am nachsten ist), wischen Sie die magnetischen Kontakte der Pads und des Supportlayers ab und montieren
Sie die Pads wieder. Starten Sie anschlieRend die AIRSKIN® Connection Box neu.

- Durchgehend Griin: |
Starten Sie das AIRSKIN®-System mittels Restart-Taster an der AIRSKIN® Connection Box neu.

- Durchgehend Blau: l
AIRSKIN® ist betriebsbereit.

7. Fehlerzustande
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{Wartung /m

Dieses Kapitel enthélt alle wichtigen allgemeinen Hinweise zur Wartung von AIRSKIN®. AIRSKIN® ist ein war-
tungsarmes bis wartungsfreies System, dessen Lebensdauer jedoch durch eine einfache regelmallige Wartung
verlangert werden kann. Die Sicherheitsfunktion von AIRSKIN® wird durch das Ausbleiben einer Wartung oder
durch falsche Wartung nicht beeinflusst.

8.1 Sicherheitshinweise zur Wartung

Hier finden Sie allgemeine Informationen, die Sie bei allen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten beachten miis-
sen.

( GEFAHR: Sicherheitshinweise beachten! A

Wird AIRSKIN® nicht als aktive Sicherheitsfunktion der Anlage verwendet, hat sie keine Si-
cherheits- und Schutzfunktion. Hierbei ist mit dem Roboter/der Anlage genauso zu verfah-
ren, als hatte dieser keine AIRSKIN®, was ein hohes Gefahrenpotential bedeutet.

J

WICHTIG: NOT-Halt-Taster, wenn AIRSKIN® nicht in Betrieb ist o

Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an AIRSKIN®, bei denen AIRSKIN® nicht als aktive
Sicherheitsfunktion der Anlage verwendet wird und der Roboter/die Anlage aber bewegt
werden muss, diirfen nur von ausgebildeten Fachkréften durchgefiihrt werden.

Solange AIRSKIN® als aktive Sicherheitsfunktion der Anlage verwendet wird, kénnen einfache Wartungsarbei-
ten auch von normalem Personal durchgefiihrt werden, da hierbei keine Gefahr fiir das Personal besteht. Das
Abschalten oder Umgehen von AIRSKIN® als aktive Sicherheitseinrichtung zum Zwecke einer Wartung darf nur
durch ausgebildete Fachkrafte durchgefiihrt werden. Alle darauffolgenden Arbeiten jedweder Art an Anlage, Ro-
boter und AIRSKIN® diirfen ebenfalls nur von ausgebildeten Fachkraften durchgefiihrt werden.

Fir Wartungsarbeiten, bei denen AIRSKIN® nicht als aktive Sicherheitseinrichtung verwendet wird, gelten folgende
Sicherheitshinweise:

Mogliche Gefahrdung durch ... Massnahmen zur Vermeidung

Quetschen an den bewegten Teilen der Halten Sie bei Probeldufen immer ausreichenden

Maschine Sicherheitsabstand zu allen bewegten Teilen.
Unzureichende Kennzeichnung der Der Roboter/die Anlage darf ohne AIRSKIN® nur von
Inaktivitat von AIRSKIN® als ausgebildeten Fachkraften benutzt werden. Eindeutige
Sicherheitseinrichtung Kennzeichnung durch Absperrband und Warnschild ist

erforderlich.

Ungeeignete Ersatzteile Verwenden Sie ausschlieBlich Ersatzteile, die in den
Wartungs- und Ersatzteillisten aufgefiihrt sind.

Unzulassige Freigabe der Anlage Geben Sie die Maschine nicht ohne AIRSKIN® als
funktionstiichtige und aktive Sicherheitseinrichtung fiir den
Betrieb frei.

| AIRSKIN® N - |
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8.2 Wartungstatigkeiten

Folgende Wartungsarbeiten sind auf Empfehlung fiir AIRSKIN® vorgesehen.

8.2.1 AuBenreinigung

Reinigung aller AIRSKIN®-Flachen, die von aulen zuganglich sind, mit handelsiiblichen Alkohol-Reinigern oder
Isopropanol (70 %). Reinigen Sie auch die Zwischenrdume zwischen den Pads und kontrollieren Sie dabei die Ver-
bindungsschladuche von etwaigen Companion-Pads auf Knicke und Quetschungen, sowie alle AIRSKIN®-Pads auf
Eindellungen, Kratzer, Lackschaden, Verfarbungen und sonstige Auffalligkeiten. Diese sind im Wartungsprotokoll

zu notieren und betroffene Teile im Zweifelsfall zu ersetzen.

Diese Wartung ist bei Bedarf durchzufiihren, aber zumindest einmal vierteljahrlich.

0 WICHTIG: Reinigungsmittel-Vertraglichkeit

Um groRere Beschadigungen an den Komponenten zu verhindern, ist die Vertraglichkeit
von Reinigungsmitteln, welche nicht explizit von Blue Danube Robotics GmbH empfohlen
werden, vor einem groRflachigen Gebrauch zu testen.

8.2.2 Genauer Check-Up mit Innenreinigung

Diese umfangreichere Instandhaltungsarbeit erfordert ein vélliges Abnehmen aller Pads von der Maschine. Jedes
Pad ist fiir sich allseitig mit handelsiiblichen Alkohol-Reinigern oder Isopropanol (70 %) zu reinigen. Dabei wird
jedes Pad einer genaueren visuellen Kontrolle unterzogen und auf Eindellungen, Kratzer, Lackschaden, Verfarbun-
gen und sonstige Auffalligkeiten sowie die Verbindungsschlauche von etwaigen Companion-Pads auf Knicke und
Quetschungen untersucht.

Zusatzlich gilt es ein besonderes Augenmerk auf die verbauten AIRSKIN®-Elektroniken und deren mechanischen
und elektrischen Konnektoren zu richten, die jedes AIRSKIN®-Pad mit dem unterliegenden Supportlayer verbin-
den. Die Gehduse der AIRSKIN®-Elektroniken sollen genauer auf Beschadigungen, Verfarbungen, Auffalligkeiten
und einen guten Zustand der sichtbaren weil}en Filterkappen untersucht werden. Die mechanischen und elektri-
schen Konnektoren (Magnetstecker) sind auf Verschmutzung, Risse, andere Beschddigungen und Auffalligkeiten
zu untersuchen. Schaden und Auffalligkeiten sind im Wartungsprotokoll zu notieren.

Diese Wartung ist bei Bedarf, zumindest jedoch einmal jahrlich, durchzufiihren.

Abb. 8.1.: Gehduse einer AIRSKIN®-Elektronik samt mechanischer und elektrischer Konnektoren (Magnetste-
cker).!

TBeispielabbildung, dargestellte Komponenten méglicherweise nicht im Set enthalten.

8. Wartung
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8.3 Tatigkeiten nach der Wartung/Instandhaltung

Nach Arbeitsende miissen folgende Arbeiten durchgefiihrt werden:

Schritt Tatigkeit ‘
1 Fertigen Sie die Wartungs- oder Priifprotokolle an.
2 Priifen Sie die Funktion der AIRSKIN® als aktive Sicherheitseinrichtungen. Geben Sie die

Maschine nicht fiir den Betrieb frei, wenn nicht alle Sicherheitseinrichtungen, inklusive
AIRSKIN®, einwandfrei funktionieren.

3 Montieren und sichern Sie abgebaute Schutzvorrichtungen.
4 Entfernen Sie bei der Wartung liegen gebliebenes Werkzeug, Fremdteile und Betriebsstoffe.
5 Fiihren Sie einen Probelauf der Maschine durch.

6 Bei Wartung ohne AIRSKIN® als aktive Sicherheitseinrichtung: Entfernen Sie die eindeutige
Kennzeichnung der Inaktivitat durch Absperrband und Warnschild erst, wenn AIRSKIN®
funktionierend getestet wurde und die Maschine wieder fiir den Betrieb freigegeben wurde.

8.4 Beseitigung von Storungen

Zur Beseitigung von Stérungen beachten Sie folgende Punkte:

Schritt Tatigkeit ‘

1 Gewahrleisten Sie jederzeit die Sicherheitsabschaltung der Maschine durch eine zweite
Person und kennzeichnen Sie AIRSKIN® als inaktiv, und somit als nicht vorhandene
Sicherheitseinrichtung.

2 Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung fiir den Umgang mit der
Maschine, an der AIRSKIN® angebracht ist.

3 Beseitigen Sie die Storung nur, wenn Sie auch tber die erforderlichen Qualifikationen verfiigen.

4 Informationen zu den speziellen Tatigkeiten um Stérungen zu beseitigen sind von Blue Danube
Robotics GmbH einzuholen.

5 Bei Unterbrechung der Arbeiten fiir die Storungsbeseitigung ist sicherzustellen, dass alle
Anwesenden informiert sind, dass die Sicherheitsfunktionen von AIRSKIN® nicht aktiv sind.
Dies ist zusatzlich durch Absperrbander und Warnschilder anzuzeigen.

| AIRSKIN®
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9.1 Stilllegung und Lagerung

Hier finden Sie Informationen, die Sie beachten miissen, wenn Sie AIRSKIN® fiir langere Zeit aulRer Betrieb neh-
men miissen, und was Sie beachten miissen, wenn Sie AIRSKIN® nach dieser Zeit wieder in Betrieb nehmen.
Beachten Sie bei allen Arbeiten zur Stilllegung auch die Wartungshinweise (siehe Kapitel 8) sowie die Hinweise
im Wartungshandbuch der Maschine. Machen Sie sich vor der Stilllegung nochmals mit der Installation vertraut.
Bei der Stilllegung werden einige Schritte der Installation in umgekehrter Reihenfolge ausgefiihrt. Sorgen Sie da-
fuir, dass AIRSKIN® und alle ihre Komponenten vor der Stilllegung und Lagerung gereinigt sind. Hierfiir kdnnen
handelsiibliche Alkohol-Reinigern oder Isopropanol (70 %) verwendet werden.

Fir eine langere Stilllegung wird die Maschine wie folgt vorbereitet:

Schritt Tatigkeit

1 Maschine am Hauptschalter ausschalten. Maschine stromlos schalten und gegen
unbeabsichtigtes Anlaufen sowie gegen Einschalten durch Dritte sichern, z.B. Netzkabel
einschliefen

2 Teile mit dem von Blue Danube Robotics GmbH dafiir vorgesehen Reinigungsmittel reinigen.

+ Lagern Sie AIRSKIN® moglichst an einem kiihlen, trockenen Ort.
Luft: rein, frostfrei, moglichst wenig Feuchtigkeit

+ Bewahren Sie AIRSKIN® in der mitgelieferten Verpackung auf

Bei der Wiederinbetriebnahme nach einer langeren Stilllegung sind folgende Schritte notwendig:

Schritt Tatigkeit

1 Teile auf Vollstandigkeit kontrollieren
2 Teile mit dem von Blue Danube Robotics GmbH dafiir vorgesehen Reinigungsmittel reinigen.

3 AIRSKIN® anschlieBen: siehe Kapitel 4

£A|RSK|N® 9. Entsorgung}[ 9 J
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9.2 AuBerbetriebnahme

Befolgen Sie die folgenden Sicherheitshinweise. Zusétzlich gelten die allgemeinen Sicherheitshinweise (siehe
Kapitel 2) und die Hinweise der Dokumentationen der Zulieferer!

@ Arbeitshandschuhe

Die AIRSKIN® Supportlayer weisen zwar keine scharfen Kanten oder Ecken auf, dennoch
empfiehlt es sich bei groReren Robotermodellen geeignete Arbeitshandschuhe zu tragen.

9.2.1 AIRSKIN® demontieren

Schritt Tatigkeit ‘

1 Maschine am Hauptschalter ausschalten. Maschine stromlos schalten und gegen
unbeabsichtigtes Anlaufen sowie gegen Einschalten durch Dritte sichern, z.B. Netzkabel
einschlielen.

2 AIRSKIN® von der Maschine oder dem Roboter-Controller abstecken.

3 AIRSKIN®-Pads Demontage
+ Externe Kabel abstecken.

+ Pads vorsichtig vom Roboter demontieren und in die Verpackung geben. Vorgesehene
Platze fiir jedes Pad beachten.

4 Interne Kabel zwischen Supportlayern demontieren.

5 Supportlayer demontieren. In umgekehrter Reihenfolge zur Montage im Benutzerhandbuch
vorgehen. Supportlayerteile in die dafiir vorgesehenen Platze in der Verpackung geben.

9. Entsorgung
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9.3 Entsorgung

AIRSKIN® sollte fiir die Entsorgung vollstandig an Blue Danube Robotics GmbH zuriickgeschickt werden. Einige
der Materialien konnen wiederverwendet werden. Mit der Wiederverwertung von Teilen oder Rohmaterialien aus
gebrauchten Produkten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Wenden Sie sich an lhre 6rtlichen
Behorden, wenn Sie Informationen iber Sammelstellen in Ihrer Umgebung bendtigen.

WICHTIG: Entsorgung Q

Die folgenden Hinweise miissen wegen mdoglicher Umweltschaden genau befolgt werden.
Auch wenn die Entsorgung durch ein zugelassenes Fachunternehmen durchgefiihrt wird,
muss der Betreiber der Maschine eine ordnungsgemafe Durchfiihrung sicherstellen!

9.3.1 Wiederverwertbare Wertstoffe

Werkstoff Vorkommen ‘
Kupfer Kabel, Platinen, Stecker

Kunststoff, Gummi, PVC, TPU Pads, Dichtungen, Kabel

Silikon Schlauche

Federstahldraht (EN 10270-1 DH) Schlduche

Zinn Platinen

Polyester Platinen

9.3.2 Sondermiill

Werkstoff Vorkommen

Elektronikschrott + elektrische Versorgung

« Platinen mit elektronischen Bauteilen

Entsorgung @

Entsorgen Sie alle Teile von AIRSKIN® so, dass Gesundheits- und Umweltschaden ausge-
schlossen sind.

9. Entsorgung
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{Technische Daten

y 10

10.1 Mechanisch

Reaktionszeit (aufgetretene Auslosekraft
bis Signal bei Steuerung)

Gewicht eines AIRSKIN®-Sets
Gewicht eines AIRSKIN®-Pads

Dicke der Pads am Roboter

Min. 0,5 ms, Max. 9 ms

1 bis 20 kg
25 bis 500 g, (100 mm x 100 mm x 30mm =65g)

15 bis 100 mm (abhangig von der Beweglichkeit)

Montageart der AIRSKIN®-Pads magnetisch

Installationszeit <2h

Emissionsschalldruckpegel <70 dB(A)
10.2 Elektrisch

Versorgungsspannung +24V DC (25 %)

Stromaufnahme eines AIRSKIN®-Pads
Anbindung an Robotersteuerung
Testpuls-Lange

AIRSKIN® Topologie

Verbindung von AIRSKIN® zur
Steuerung/SPS

Maximale Lange des Versorgungskabels
AIRSKIN®-Pad Verbindung intern

Verkabelung

10 mA, max. 35 mA

4x 0OSSD (2 Kanaéle) + Versorgung (+24 V DC, GND)
150 ps (LOW)

Serie/Reihe

Blockklemme (min. 0,2 mm?, max. 1,5mm?)

3m
Magnetstecker

Intern oder extern

10.3 Umgebungsbedingungen

Chemische Resistenz
UV-Resistenz
Temperaturbereich
Feuchtigkeit

Temperaturbereich fiir den Transport

Ubliche Reinigungsmittel, Ol, Alkohol, Desinfektionsmittel
100 %

5 bis 40°C

10 bis 85%

-40 bis +70°C

| AIRSKIN®
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10.4 Standards und Normen

Sicherheitslevel

UL VDE (Material

Zertifizierungsstelle

AIRSKIN®-Pad)

Flammability (Material AIRSKIN®-Pad)

EN ISO 13849 PLe bzw. EN/IEC 62061 SIL 3
TUV AUSTRIA
UL 94 V-2

UL 94 V-2

0 WICHTIG:

Hitzequellen

Betrieb in der Ndhe von Hitzequellen (Feuer, Funkenflug, SchweiRarbeiten, Ofen, Radiatoren,
Heizllftern oder anderen Warme ausstrahlenden Geréaten) verboten!

Sicherheitskennwerte finden Sie in Kapitel 12.

I -

10. Technische Daten
10.4. Standards und Normen
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{Gewéhrleistung /ﬂ

11.1 Gewabhrleistungszeit

Die Gewahrleistungsdauer betragt 12 Monate ab Lieferdatum, wenn dies nicht im Angebot, Partnervertrag oder
den AGBs individuell anders geregelt wurde.

11.2 Abwicklung des Gewahrleistungsfalls

Die Abwicklung der Gewahrleistungsfalle erfolgt in der Regel durch den Vertriebspartner, wenn dies nicht im An-
gebot, Partnervertrag oder den AGBs individuell anders geregelt wurde.

11.3 Gewabhrleistungsausschliisse

Schaden oder Méangel, die durch unsachgemale Handhabung oder unsachgemalen Betrieb verursacht werden,
sowie Defekte, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen oder -zubehor entstehen, werden nicht von der
Gewahrleistung abgedeckt. Die Gewahrleistung deckt keine Schaden ab, die durch duRere Einfliisse entstanden
sind wie z.B. Blitzeinschlag, Wasser, Brande oder jegliche Transportschaden. Alle Gewahrleistungsanspriiche erlo-
schen, wenn AIRSKIN® vom Betreiber repariert, verandert oder umgebaut wurde. Haftung fiir Schaden an fremden
Anlagen ist ausgeschlossen. Details siehe AGBs. Es gelten die AGBs der Blue Danube Robotics GmbH zum Zeit-
punkt des Kaufs.

11.4 Herstellerangaben und Service

Blue Danube Robotics GmbH
Niedermoserstralle 14

A-1220 Wien, Osterreich
Helpdesk: +43 1890 86 97-900
sales@airskin.io
www.airskin.io

L[”RSKlN@ . Gewéhr/eistung}[ » J
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{Sicherheitskennwerte /m

AIRSKIN® ,First Touch” FT1 ist als Baumuster vom TUV AUSTRIA nach EN ISO 13849 in Performance Level e,
Kategorie 3 bzw. EN/IEC 62061 in SIL3 als Sicherheitsbauteil zertifiziert.

12.1 PFHp

Abhangig von der verwendeten Anzahl der AIRSKIN®-Pads ergibt sich fiir das Set ein PFHp-Wert, der folgender
Tabelle entnommen werden kann.

Tab. 12.1: Sicherheitskennwerte

Anzahl der AIRSKIN®-Pads PFHp’ MTTFp? DC? ‘
1 2,5-1078 2007,57 99 %
2 2,5-1078 1082,30 99 %
3 2,5-1078 740,85 99 %
4 2,5-1078 563,17 99 %
5 2,5-1078 454,24 99 %
6 25-1078 380,61 99 %
7 2,5-1078 327,53 99 %
8 2,5-1078 287,44 99 %
9 2,5-1078 256,09 99 %

10 2,5-1078 230,91 99 %

11 2,5-1078 210,24 99 %

12 2,5-1078 192,96 99 %

13 2,5-1078 178,31 99 %

14 2,5-1078 165,72 99 %

15 2,5-1078 154,80 99 %

16 2,5-1078 145,23 99 %

17 2,5-1078 136,77 99 %

18 2,5-1078 129,24 99 %

19 2,5-1078 122,50 99 %

20 2,5-1078 116,43 99 %

21 2,5-1078 110,93 99 %

22 2,5-1078 105,92 99 %

...Fortsetzung auf der nachsten Seite
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Tab. 12.1: Sicherheitskennwerte [Fortgesetzt]

Anzahl der AIRSKIN®-Pads PFHp' MTTFp? DC3 ‘
23 2,5-1078 101,35 99 %
24 2,5-1078 97,16 99 %
25 27-1078 93,30 99 %

T Probability of a Dangerous Failure per Hour
2 Mean Time To Failure dangerous
3 Diagnostic Coverage

12.2 B10p

Die angegebenen PFHp-Werte sind unter Annahme von einer Betéatigung jedes Pads pro Schicht im 3-Schicht-
Betrieb berechnet. Zur Berechnung der PFHp-Werte mit anderen Anforderungsraten, wenden Sie sich bitte an Blue
Danube Robotics GmbH.
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{Konformit'aitserkléirung und Hersteller

13.1 EG-Konformitatserklarung

Hersteller:
Blue Danube Robotics GmbH
Niedermoserstrale 14
A-1220 Wien, Osterreich

Bevollmachtigte Person, fiir die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:
Michael Zillich
NiedermoserstralRe 14
A-1220 Wien, Osterreich

Produkt:
AIRSKIN®, ,First Touch”, Taktiler Sicherheitssensor

Benannte Stelle fiir die Baumusterpriifung nach Anhang IX:
TOV Austria GmbH
Deutschstralie 10
A-1230 Wien, Osterreich
MG17-00411

Hiermit erklaren wir, dass das oben beschriebene Produkt allen einschlagigen Bestimmungen der Maschinenricht-
linie 2006/42/EG entspricht.

Weitere angewandte Richtlinien und harmonisierten Normen:

+ EMV-Richtlinie 2014/30/EU
* RoHS-Richtlinie 2011/65/EG

+ EN 61000-6-7
Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Fachgrundnormen - Storfestigkeitsanforderungen an Geréte
und Einrichtungen, die zur Durchfiihrung von Funktionen in sicherheitsbezogenen Systemen (funktionale
Sicherheit) an industriellen Standorten vorgesehen sind

« EN 55011
Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Gerate — Funkstorungen — Grenzwerte und Messverfahren

Sonstige angewandten Normen oder Spezifikationen:

« EN 60664-5
Isolationskoordination fiir elektrische Betriebsmittel in Niederspannungsanlagen

+ EN 60068-2-1
Umgebungseinfliisse — Priifung A: Kélte

« EN 60068-2-2
Umgebungseinfliisse — Priifung B: Trockene Warme

+ EN 60068-2-6
Umgebungseinfliisse - Priifung Fc: Schwingen (sinusférmig)

+ EN 60068-2-14
Umgebungseinflisse — Priifung N: Temperaturwechsel

« EN 60068-2-27
Umgebungseinflisse — Prifung Ea und Leitfaden: Schocken

« EN 60068-2-30
Umgebungseinfliisse — Priifung Db: Feuchte Warme, zyklisch (12 + 12 Stunden)
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13.2 REACH-Konformitatserklarung

Blue Danube Robotics GmbH ist die europdische REACH-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Be-
schrankung chemischer Stoffe) bekannt.

Blue Danube Robotics GmbH ist ein nachgeschalteter Anwender gemaf Artikel 3, Nr. 13 der REACH-Verordnung
und daher nicht verpflichtet, seine Produkte zu registrieren.

Blue Danube Robotics GmbH erklart hiermit auf Basis der Angaben seiner Lieferanten, dass AIRSKIN® ,First
Touch” FT1die Anforderungen der REACH-Verordnung erfiillt. Dariiber hinaus setzt AIRSKIN® ,First Touch”FT1un-
ter normalen und verniinftigerweise vorhersehbaren Anwendungsbedingungen keine Stoffe frei. Blue Danube Ro-
botics GmbH wird regelmaBig kontrollieren, ob seine Lieferanten ihre Verpflichtungen aus der REACH-Verordnung
erfillen.

Falls die in der neuesten Liste besonders besorgniserregender Stoffe (verdffentlicht von der Européischen Chemi-
kalienagentur (ECHA), http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-1list-table) genannten Stoffe in Kon-
zentrationen lber 0,1% in AIRSKIN® ,First Touch” FT1 enthalten sind, wird Blue Danube Robotics GmbH seine
Kunden informieren und das Sicherheitsdatenblatt offenlegen.

13.3 Konformitatserklarung zu EU RoHS

Die Blue Danube Robotics GmbH erklart, dass nach unserem besten Wissen alle verkauften AIRSKIN®-Produkte
der Richtlinie 2011/65/EU des Européaischen Parlaments (RoHS2) und der delegierten Richtlinie (EU) 2015/863 der
Kommission (RoHS3) entsprechen.

Unsere AIRSKIN®-Produkte enthalten in keinem der homogenen Materialien einen der folgenden Stoffe in mehr
als den angegebenen Konzentrationen:

Tab. 13.1:
Substanz Hochstgrenze
Blei (Pb) 0,10 Gew.-%
Cadmium (Cd) 0,01 Gew.-%
Quecksilber (Hg) 0,10 Gew.-%
Sechswertiges Chrom (Cr6+) 0,10 Gew.-%
Polybromierte Biphenyle (PBB) 0,10 Gew.-%
Polybromierte Diphenylether (PBDE) 0,10 Gew.-%
Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) 0,10 Gew.-%
Butylbenzylphthalat (BBP) 0,10 Gew.-%
Dibutylphthalat (DBP) 0,10 Gew.-%
Diisobutylphthalat (DIBP) 0,10 Gew.-%

Die angegebenen Daten sind nach bestem Wissen richtig.

13. Konformitétserkldrung und Hersteller ®
50| 65 L 13.3 J [ 13.2. REACH-Konformitétserklarung ll I RS KI N }



http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table
https://www.airskin.io/

'AIRSKIN® Modules Y A

Betriebsanleitung lesen @

Machen Sie sich zuerst mit dem allgemeinen Teil der Betriebsanleitung vertraut, bevor Sie
mit diesem Set-spezifischen Abschnitt beginnen.

A.1 Das Produkt AIRSKIN® Module

Bei einem AIRSKIN® Module handelt es sich um eine modulare AIRSKIN® Einheit, bestehend aus
+ einem AIRSKIN® Pad,
+ einem AIRSKIN® Supportlayer und
+ einem AIRSKIN® Kabel A-A 400 mm €Z).

Um ein modulares AIRSKIN® System in Betrieb nehmen zu kdnnen, werden zusétzlich folgende Komponenten
bendétigt:

+ ein AIRSKIN® Kabel A-Lemo 5m @)
» eine AIRSKIN® Connection Box @

+ ein AIRSKIN® A-Terminator €f3)

,v’-%"s-'ﬂ//p

Ay, . =
Vsa, e =

Abb. A.1.: Die Supportlayer der verschiedenen AIRSKIN® Module Varianten kdnnen in einem gemeinsamen
25 mm-Raster montiert werden.

A.2 Lieferumfang

Tab. A.1: AIRSKIN® Modules Produkt Katalog

Pos. Bauteil Art.-Nr.

0 AIRSKIN® Module 200x100, HO BLASMOD200X100HO0
e AIRSKIN® Module 200x100, H1 BLASMOD200X100H1
e AIRSKIN® Module 200x200, HO BLASMOD200X200H0
o AIRSKIN® Module 200x200, H1 BLASMOD200X200H1
e AIRSKIN® Module 300x200, HO BLASMOD300X200H0

...Fortsetzung auf der nachsten Seite
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Tab. A.1: AIRSKIN® Modules Produkt Katalog [Fortgesetzt]

Pos. Bauteil

@©  AIRSKIN® Module 300x200, H1

@  AIRSKIN® Module 400x200, HO

©  AIRSKIN® Module 400x200, H1

€  AIRSKIN® Module 200x160x100E, HO
@  AIRSKIN® Module 400x200x100E, HO
@  AIRSKIN® Pad 200x100

@  AIRSKIN® Pad 200x200

@  AIRSKIN® Pad 300x200

@  AIRSKIN® Pad 400x200

@  AIRSKIN® Pad 200x160x100

@  AIRSKIN® Pad 400x200x100E

@  AIRSKIN® Supportlayer 200x100, HO
@ AIRSKIN® Supportlayer 200x100, H1
@ AIRSKIN® Supportlayer 200x200, HO
@ AIRSKIN® Supportlayer 200x200, H1
@ AIRSKIN® Supportlayer 300x200, HO
@)  AIRSKIN® Supportlayer 300x200, H1
@ AIRSKIN® Supportlayer 400x200, HO
@ AIRSKIN® Supportlayer 400x200, H1
@ AIRSKIN® Supportlayer 200x160x100E, HO
@ AIRSKIN® Supportlayer 400x200x100E, HO
@) AIRSKIN® Cable A-A 400 mm

@) AIRSKIN® Cable A-Lemo 5m

@ AIRSKIN® Connection Box (no filter)
€) AIRSKIN® A-Terminator

€D AIRSKIN® LEMO-Terminator

Art.-Nr.

BLASMOD300X200H1
BLASMOD400X200H0
BLASMOD400X200H1
BLASMOD200X160X100EHO
BLASMOD400X200X100EHO
MP-PUC_20X10_P5
MP-PUC_20X20_P6
MP-PUC_30X20_P5
MP-PUC_40X20_P5
MP-PUC_200X160X100E_P1
MP-PUC_400X200X100E_P1
AM-SL_SI_200X100_HO_P1
AM-SL_SI_200X100_H1_P1
AM-SL_SI_200X200_HO_P1
AM-SL_SI_200X200_H1_P1
AM-SL_SI_300X200_HO_P1
AM-SL_SI_300X200_H1_P1
AM-SL_SI_400X200_HO_P1

AM-SL_SI_400X200_H1_P1

AM-SL_SI_200X160X100E_HO_P1

AM-SL_SI_400X200X100E_HO_P1

AS-MSV8-A-A-400

AS-MSV8-A-Lemo-5000

AS-ACB1.6-V1-NF

AS-MSV8-MT-A

AS-Lemo-T
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(e) AIRSKIN® Module 300x200, HO @)

(g) AIRSKIN® Module 400x200, HO @)
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(a) AIRSKIN® Module 200x160x100, HO @)
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(b) AIRSKIN® Module 400x200x100, HO )

Abb. A.3.
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Abb. A.4.: AIRSKIN® Kabel A-A 400 mm @
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Abb. A.5.: AIRSKIN® Module 200x100, HO )
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Abb. A.6.: AIRSKIN® Module 200x100, H1 @)
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Abb. A.7.: AIRSKIN® Module 200x200, HO €)
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Abb. A.8.: AIRSKIN® Module 200x200, H1 @)
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Abb. A.9.: AIRSKIN® Module 300x200, HO @)
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Abb. A.10.: AIRSKIN® Module 300x200, H1 @)
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Abb. A.11.: AIRSKIN® Module 400x200, HO @)
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Abb. A.12.: AIRSKIN® Module 400x200, H1 @)
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Abb. A.13.: AIRSKIN® Module 200x160x100E, HO €)
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Abb. A.14.: AIRSKIN® Module 400x200x100E, HO ()
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A.3 Verkabelung

Abb. A.15.: Die AIRSKIN® Kabel mit Magnetstecker A werden in den jeweiligen Aussparungen im Supportlayer
geklemmt. Hierzu werden die beiden seitlichen Klammern der Magnetstecker zusammen gepresst und
die Stecker in die Aussparungen gedriickt.

Abb. A.16.: Ausgehend von der AIRSKIN® Connection Box miissen alle AIRSKIN® Pads seriell verbunden und mit
einem AIRSKIN® Terminator abgeschlossen werden. Achten Sie beim Montieren auf die Ausrichtung
der AIRSKIN® Pads. Die mit “IN” gekennzeichneten Kontakte miissen wie abgebildet entweder mit der
AIRSKIN® Connection Box oder dem Ausgang eines vorherigen AIRSKIN® Pads in der Lane verbunden
werden.
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A.4 Auslosecharakteristik

Die Auslosecharakteristik wurde mit einem Testzylinder (30 mm Durchmesser) und einem geeigneten Kraftsensor
ermittelt. Abbildung A.17 zeigt die schematische Durchfiihrung der Messungen.
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Abb. A.17.: Schematische Messdurchfiihrung zur Ermittlung der Ausldsecharakteristik mit einem 30 mm Test-

zylinder.

Die resultierenden, gemittelten Auslosekrafte und Eindringtiefen zum Zeitpunkt des Auslésens eines AIRSKIN®

Modules HO sind in Abbildung A.18 dargestellt.
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Abb. A.18.: Benétigte Ausldsekraft F' und Eindringtiefe d zur Betatigung eines AIRSKIN® Module HO.
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